
Собрать боковые спинки кровати.

Накрутить гайку ERICSONA (поз.7) на 
шпильку (поз. 9), вставить в 
присадочное отверстие на стойке. 
Вставить шканты (поз. 10) и муфты-
бочонки (поз. 8)  в отверстия перемычек, 
при помощи ключа вкрутить шпильки.

Приложение к паспорту изделия 
     детской кровати «Глория»

                     Стр.1



Оставшиеся латодержатели (поз. 17) надеть на ламели (поз. 16) и 
вставить в пазы зафиксированных латодержателей, опустить на 
царгу (поз. 1), причем оставшиеся латодержатели не прибиваются.

Все соединения рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати. В 
свободные отверстия вставить заглушки (поз. 11), причем в отверстия находящиеся под 
матрацем  заглушки не устанавливаются.                         
                                                                                                                                                  Стр.4
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Установка латодержателей и ламелей.
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Латодержатели ( поз. 17) 
устанавливаются от края на 
рейку  закрепленную на царге 
в направлении перемычки-
стяжки (поз.5) при помощи 
разметочного бруска (поз. 18), 
с шаговым расстоянием 71 
мм и фиксируются к 
закрепленной рейке при 
помощи гвоздей (поз. 19).
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Данная фурнитура находится в упаковке с комплектующими.
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Сборка кровати. Собрать каркас кровати, соединив спинки царгами (поз. 1) и 
перилами большими (поз. 2).

Присоединить царги к спинкам. Гайку ERICSONA (поз. 7) накрутить на шпильку 
(поз. 9). Вставить муфты-боченки (поз. 8) в отверстия, подставить царгу (поз. 1) 
к спинке ориентируясь по присадочным отверстиям и при помощи ключа вкрутить 
шпильку с гайкой ERICSONA. Аналогично присоединить перила большие (поз. 2).

Установить перемычку-стяжку (поз. 5) 
при помощи винта-конфирмата (поз. 13), 
на винт установить заглушку (поз. 12).
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