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1 Разложить 3 рамки.

2 На болт М6*65 одеть пластиковую втулку. К раме №3 с внутренней стороны

присоединить штангу с помощью болта с одетой пластиковой втулкой.

1-й этап. Сборка металлокаркаса.

Рама №1

Рама №2

Рама №3

Втулка



4 К рамке №1 с помощью болтов М6*40 присоединить 4 ноги с роликами.

5 В случае если Вы приобрели диван-кровать в 

исполнении с боковинами, для крепления боковин 

нужно присоединить к опорным ногам кронштейны. 

Каждый кронштейн крепиться с внешней стороны 

рамки с помощью двух болтов М6*50 

Места
крепления

кронштейна

3 Далее присоединяем к штанге опорные ноги с помощью 4-х болтов М6*45 и

гаек. ВНИМАНИЕ! Ноги опорные имеют правое и левое исполнение!

Пластмассовый фиксатор смотрит внутрь рамки!



6 На раму №1 присоединить пластину-фиксатор с помощью двух болтов 
М6*40.

7 На раму №1 присоединить упорную пластину с помощью болта.

Пластина должна оставаться подвижной!

8 С помощью болтов М6*20 и гаек соединить все три рамы механизма, как

показано на фото.



9 Установить собранный каркас на опорные ноги. Проверить механизм 

раскладки.

10 Разложить каркас дивана

11 Уложить мягкий элемент как показано на фото.



12 Закрепить мягкий элемент к каркасу липучками, как показано на фото.

13 Закрепить мягкий элемент к металлокаркасу липучками по краям дивана.

Места
крепления

Места
крепления



14 На передней части сиденья соединить липучку мягкого элемента и ответную

часть липучки снизу каркаса, как показано на фото.

15 Установить переднюю царгу (в зависимости от конкретной модели).

16 Установить боковины (в зависимости от конкретной модели).

Царга

Боковина

Конструкция каркаса может быть изготовлена как на латах, так и на сетке. 



Мы в соц. сетях:


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8

